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O Ś W I A D C Z E N I E

              Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia  7 lipca 1994r.

oświadczam,  że  projekt zagospodarowania  terenu  rekreacyjno-parkowego  dla

montażu ławek w formie napisu „KOSZALIN” przy ul. Kopernika w Koszalinie, działki

nr  241/13,  obr.  nr  18,  sporządzony  został  zgodnie  obowiązującymi  przepisami  oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  usytuowania  elementów  małej

architektury  –  ławek  w  postaci  napisu  „KOSZALIN”  na  terenie  nowo  tworzonego  terenu

rekreacyjno – parkowego „PIKNIK PARK”

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy al. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,

na części działki nr 241/13 obr. nr 18

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest :

- umowa z   inwestorem

- mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna terenu.

3. Cel opracowania

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie miejsca  wypoczynkowego  w postaci

ławek w formie napisu KOSZALIN, który jednocześnie będzie wizytówką miasta. Urządzenia

z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych w formie  miejsca  ogólnodostępnego dla

mieszkańców Miasta Koszalina. 

4. Zakres całego zamierzenia budowlanego

  Zamierzenie  obejmuje  montaż  ławek  w  postaci  napisu  „KOSZALIN”,  a  także

niezbędne w tym celu  zmiany w ukształtowaniu terenu.

Na terenie Inwestycji  planowane jest  utworzenie terenu rekreacyjno– parkowego

PIKNIK  PARK  w  ramach  którego  zostanie  zrealizowane  połączenie  komunikacyjne  z

istniejącymi ciągami pieszymi, a także montaż urządzeń zabawowych, ławek, stojaków na

rowery, koszy na śmieci oraz grilli parkowych . Wyznaczone będzie także miejsce na ognisko

oraz  powstanie  tor  do  gry  w  bule.  Zakres  tego  elementu  objęty  będzie  oddzielnym

opracowaniem administracyjnym.

4.1.  Kolejność realizacji obiektów

Zakłada się sukcesywną realizację w miarę możliwości wszystkich elementów

obejmujących projektowane zamierzenie budowlane.

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren  objęty opracowaniem położony jest wzdłuż al.  Mikołaja Kopernika. Sąsiaduje

bezpośrednio z terenami zielonymi przy miejskim AQUA PARKU, a także z terenem leśnym

przy Górze Chełmskiej. Jest to miejsce położone przy ciągach spacerowych utwardzonych

jak i tych rekreacyjnych w lesie.

 Działka porośnięta zielenią niska trawiastą z szpalerami drzew przy ciągach pieszych

utwardzonych jak i z pasmem zielni wysokiej od strony działki 241/4.

 Jest  to  teren  nieogrodzony.  Działka  sąsiaduje  z  pasem  drogowym  –  al.  Mikołaja

Kopernika na który w 2016r został opracowany projekt nawierzchni utwardzonych – ciągu
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pieszego.  Na  teranie  tej  działki  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  z  terenem  objętym

opracowaniem  zaprojektowana  została  siłownia  zewnętrzna  (odrębne  postępowanie

administracyjne). Projektowane zamierzenie nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami i

jest jego uzupełnieniem funkcjonalnym

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt  przewiduje  montaż   u ławek  w  formie  napisu  KOSZALIN, w lokalizacjach

zgodnie z częścią graficzną.
 Wszystkie złożenia zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar  oddziaływania  projektowanego  obiektu  ustalono  w  oparciu  o  przepisy

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków technicznych  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§12  -  lokalizacja  budynku  na  działce  budowlanej  –  nie  dotyczy  gdyż  przedmiotem
opracowania nie jest budynek

§18 –  Teren objęty opracowaniem obsługiwać będzie spacerujących mieszkańców,
dlatego też nie przewiduje się nowych miejsc postojowych w ramach przedmiotowej
inwestycji. Istniejące miejsca parkingowe znajduję się w pasie drogowym ul. Rolnej.

§40 – nie dotyczy gdyż objęty opracowaniem teren nie jest zlokalizowany w zespole
budynków wielorodzinnych. 

§60 – nie dotyczy gdyż przedmiotem opracowania nie jest budynek 

§271 – nie dotyczy

§272 – nie dotyczy

Uwzględniając powyższe stwierdza się, że zasięg obszaru oddziaływania inwestycji w
całości  mieści się na działkach na których realizowana będzie inwestycja, tj. działki nr
241/13 obręb nr 18.

6.2. Ogólne zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

     
powierzchnie

terenu 
     Powierzchnia objęta opracowaniem 605,00 m2

     Powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynnych) 605,00 m2

6.3. Zgodność z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu z zagospodarowania przestrzennego (uchwała

nr  XXIII/257/2008)   przedmiotowy   teren  znajduje  się  na  terenie  elementarnym

oznaczonym symbolem 1 US/U/ZP z przeznaczeniem na tereny sportu i rekreacji  ze

związaną  z  nimi  zabudową  usługową,  zlokalizowaną  w  zieleni  urządzonej

towarzyszącej obiektom budowlanym.
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Projektowane zamierzenie – montaż ławek rekreacyjnych jest zgodny z zapisami ww

planu.

6.4. Ukształtowanie terenu

Teren opracowania jest pochyły,  wznosi  się w kierunki wschodnim to jest w stronę

działki  241/4.   Na  terenie  występuje  łagodna  skarpa,  a  także  projektowana  jest

(oddzielnym  postępowaniem)  nieznaczna  zmiana  ukształtowania  terenu  w  celu

wypłaszczenia  centralnej  części  działki.  Montaż  ławek  należy  wykonać  dopiero  po

zrealizowaniu robót związanych z nowym ukształtowaniem terenu.

6.5.   Kategoria geotechniczna obiektu

Badania  geotechniczne  wykonane  w  maju  2017r  przez  mgr  Magdalenę  Tyszecką

określają następujące warstwy geotechniczne: 

 piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym

 IIa – gliny piaszczyste i gliny w stanie plastycznym

 IIb – gliny piaszczyste i gliny w stanie twardoplastycznym

Badania wykazały:

 występujące w podłożu grunty warstwy I i Iia i II b  są nośne. 

 grunty  uznane  za  słabo  nośne  czyli  glebę   należy  usunąć  spod  obrysu

projektowanych obiektów

 występują proste warunki gruntowo-wodne.

 Na badanym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci silnych

sączeń  na głębokości 1,4 – 3,2m p.p.t.

Na podstawie badań (proste warunki gruntowe) oraz parametrów budynku ustala się 
pierwszą kategorię geotechniczną.

6.6. Warunki i sposób posadowienia

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ POSADOWIENIA

 Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono w oparciu o:

PN-80/B-02010

Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenia śniegiem

strefa obciążenia śniegiem II

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie 
bezpośrednie budowli.

strefa głębokości przemarzania hz=0,8m

PN-77-B-02011

Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie wiatrem

strefa obciążenia wiatrem II
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6.7.   Warunki i sposób posadowienia

Na podstawie  dokumentacji  geotechnicznej  wykonanej  dla  celów projektowych  dla

działki  nr  241/13 położonej  w obrębie nr  18 miasta Koszalin,  wykonano obliczenia

nośności podłoża gruntowego w poziomie posadowienia ławek. 

W  trakcie  robót  ziemnych  należy  zapewnić  ochronę  podłoża  gruntowego  przed

niekorzystnym naruszeniem jego naturalnej struktury. 

Roboty należy wykonywać w warunkach suchych, niezwłocznie po wykonaniu wykopu

zwracając  szczególną  uwagę  na  zabezpieczanie  wykopów  przed  ewentualnym

zalaniem.

W  przypadku  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  należy  wykonać  tymczasowe

odwodnienie,  żeby  nastąpiło  prawidłowe  odprowadzenie  wód  powierzchniowych  i

gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjętego w obliczeniach.

W  przypadku  stwierdzenia  nasypów  lub  gruntów  rodzimych  uplastycznionych  w

postaci lokalnych wkładek w dnie wykopu   grunty te zaleca się usunąć i w miarę

potrzeby  zastąpić  zagęszczoną  podsypką  żwirowo-piaszczystą.  Materiał  zasypowy

należy  zastosować  z  gruntów  mineralnych,  rodzimych,  niespoistych  o  dobrych

właściwościach  drenujących,  nieagresywnych  zagęszczeniem  warstwowym  zasypki

(zaleca się  by wskaźnik  zagęszczenia  nasypu  był  Is>0.95),  natomiast  w obj=rębie

projektowanych fundamentów do Is>0.6)

ŁAWY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano  stopy  fundamentowe  w  celu  zamontowania  ławek.   Stopy

fundamentowe wykonać z betonu C20/25 na podkładzie z betonu C-8/10 gr. 10cm i na

warstwie   piasku średniego zagęszczonej do stopnia Id≥0,60 o grubości minimum

30cm. Również zasypka dookoła fundamentu powinna być dobrze zagęszczona (id

0,6) z uwagi na małe gabaryty i siły poziome.

Zbrojenie stóp fundamentowych  prętami  żebrowanymi  #12"U"  obejmującymi  słupki.

Dodatkowo  między  słupki   nośne  ławki  wspawa  pręt  żebrowany  #16  przed

zabetonowaniem. 

Poziom posadowienia 80cm poniżej poziomu terenu, góra stopy fundamentowej 30cm

poniżej poziomu terenu

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać ze szczególną starannością tak aby nie

naruszyć ich naturalnej struktury. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać w porze

suchej zwracając szczególną uwagę na zabezpieczanie wykopów przed ewentualnym

zalaniem.

6.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu wykopów pod fundamenty ławek.

Dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych

soczewek gruntów słabo nośnych, które jeśli występują, należy wymienić na zasypkę z

pospółki zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego co najmniej 0,60. 

W obrębie robót ziemnych nie przebiegają sieci uzbrojenia terenu.
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UWAGA: 

W  trakcie  wykonywania  robót  należy  zabezpieczyć  punkty  osnowy  geodezyjnej

istniejące w terenie.

6.9. Sieci uzbrojenia terenu 

ODWODNIENIE
przewidziano odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone.

Przy  obszarze  projektowanym  występują  urządzenia  podziemne  -  podziemna
instalacja energetyczna związana z oświetleniem terenu. 

Lokalizacja nowych urządzeń  została zaprojektowana tak aby wykluczyć  kolizje z
istniejącymi urządzeniami podziemnymi. 

6.10. Układ komunikacji , nawierzchnie

Projekt nie przewiduje nowych nawierzchni, istniejące  pozostają bez zmian.
   

6.11. Ukształtowanie zieleni 

Istniejąca  zieleń  wysoka  obecnie  zlokalizowana   w  części  terenu  do  zachowania.
Projekt nie przewiduje nowych nasadzeń poza odtworzeniem trawnika w miejscu robót
ziemnych.

7. Elementy małej architektury

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się nowe elementy małej architektury –

ławki w postaci liter składających się na napis „K O S Z A L I N”  

poszczególne ławki mają stanowi elementy gotowe dostarczone przez producenta na

plac budowy. 

Szczegółowe  dane  jak  wymiary  i  dane  zgodnie  z  załącznikiem  oraz  częścią

rysunkową. Dostawca elementów 

8.   Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytków

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie jest  objęty

ochroną konserwatorską.

9.   Wpływ eksploatacji górniczej

nie występują w obszarze projektowanej inwestycji. 

10  Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziaływania na środowisko. 
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11. Uwagi

Wszystkie  zastosowane  materiały  powinny  posiadać  wymagane  prawem  atesty  i

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  a  także  obliczenia  zastosowanej

konstrukcji zapewniające zgodność z PN i prawem budowlanym .

Prace  prowadzić  pod  nadzorem  osób  uprawnionych.  Wszystkie  roboty  budowlane

wykonywać zgodnie z PN i sztuką budowlana.

Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i zachować szczególną ostrożność

w okolicach  istniejących  drzew.

PROJEKTANT 
mgr inż. arch. 
Katarzyna KRAWIECKA-KOŁACZEK
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577

26



INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA  INWESTYCJI 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-PARKOWEGO
 DLA MONTAŻU ŁAWEK W FORMIE NAPISU „KOSZALIN”  

PRZY UL. KOPERNIKA  W KOSZALINIE 

INWESTOR:

GMINA MIASTO KOSZALIN - ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

OBIEKT:

Element małej architektury – ławkek w formie napisu „KOSZALIN”
Koszalin ul. Mikołaja Kopernika
działka nr  241/13, obr. nr 18

Specjalność Imię i nazwisko Data Podpis

PROJEKTANT
 Architektura

mgr inż. arch.
Katarzyna KRAWIECKA-KOŁACZEK
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577

maj
2017

27



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty ziemne

• Wbudowanie nowych obrzeży

• Wykonanie nowych nawierzchni 

• Montaż urządzeń małej architektury

• Roboty wykończeniowe, porządkowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Bezpośrednio na terenie objętym inwestycją brak jest istniejących budynków.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu

      Szkolenie BHP

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikających z prowadzonych robót

5.1.   Wytyczne dotyczące robót ziemnych.

 w  przypadku  robót  ziemnych  prowadzonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji
wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej,  centralnego  ogrzewania  itp.,  należy
określić  bezpieczną odległość (w pionie i  w poziomie),  w jakiej  mogą być wykonywane te
roboty i  zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.  Odległość tę określa kierownictwo
robót,

 w  razie  ujawnienia  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  niewypałów  lub  przedmiotów
trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i
oznakować napisami ostrzegawczymi,

 zabronione jest składowanie urobku i materiałów: w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi
wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie
naziomem oraz w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

5.2. Wytyczne dotyczące robót betonowych.

 przy  dostawie  masy  betonowej  samochodami  punkt  zsypu  powinien  być  wyposażony  w
odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się,

 pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwieralne i
zabezpieczające przed przypadkowym wyładunkiem masy,

 opróżnianie pojemnika powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do
przeciążenia deskowania masą betonową,

 wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonywane z wysokości większej
niż 1 m.

28



5.3.  Wytyczne dotyczące robót montażowych.

 prace montażowe konstrukcji mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu montażu i
przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanego
sprzętu zmechanizowanego,

 urządzenia pomocnicze przeznaczone do montażu powinny być sprawdzone pod względem
wytrzymałościowym i posiadać atesty, a stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych
powinien być badany codziennie przez nadzór techniczny,

 przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian, belek, słupów i ram oraz pod
kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.

 prowadzenie  montażu  budowli  z  elementów  wielkowymiarowych  jest  zabronione:  przy
szybkości wiatru powyżej 10 m/sek, przy złej widoczności (zmierzch, mgła i pora nocna), jeżeli
miejsca pracy nie mają należytego oświetlenia o natężeniu światła co najmniej 50 luksów,

 elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu,
 przy  podnoszeniu  elementów  prefabrykowanych  należy:  stosować  odpowiednie  rodzaje

zawiesi,  zawieszać na zawiesiu elementy o ciężarze nie przekraczającym dopuszczalnego
nominalnego udźwigu dla zawiesia, dokonywać oględzin zewnętrznych elementu, zaczepiać
liny kierunkowe, prawidłowo zawieszać haki zawiesia, kontrolować prawidłowość zawieszenia
elementu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m,

 podanie  sygnału  do  podnoszenia  elementu  może  nastąpić  po  usunięciu  wszystkich
pracowników  poza  obszar  równy  rzutowi  przemieszczanego  elementu  powiększonemu  z
każdej strony o 6 m.

29


