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1. Opis techniczny

1.1.  Podstawa opracowania

warunki techniczne ZDM w Koszalinie zn. TIT.4351.28.2014EG z dn. 17.06.2014.
warunki usuni cia kolizji Energa-O wietlenie Sopot  zn.

warunki przy czenie Energa Operator S.A. zn. P/15/013174 z dnia 23.03.2015

opinia Zespo u Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej w Koszalinie

Inwentaryzacja do potrzeb projektu
Uzgodnienia robocze

Normy i przepisy

PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia . Ochrona przeciwpora eniowa.

Raport techniczny  PKN CEN/TR 13 201-1:2004 O wietlenie dróg. Cz. 1 Wybór klasy
wietlenia

PN EN 13 201-2-4:2007 O wietlenie dróg

PN- HD 60364-4¸41:2007 Ochrona przeciwpora eniowa

Zalecenia PKO nr 1/97 dotycz ce o wietlenia dróg i ulic.

1.2.  Dokumentacja zwi zana

Projekt rozbudowy ul. Chopina - bran a drogowa

Projekt rozbudowy ul. Chopina – przebudowa sieci 0,4 kV

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy drogi w zakresie o wietlenia ulicy Chopina na

odcinku od skrzy owania z ul. Moniuszki do skrzy owania z ul. Traugutta.

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x35mm
2

6 m

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 5x25mm
2

341 m

Przewód YDY YDY 3x2,5mm
2

62 m

Rura ochronna 110mm 63 m

up h=6m z pojedynczym wysi gnikiem 1 m 1 szt.

up h=8m z pojedynczym wysi gnikiem 1,5 m 8 szt.

Oprawa LED o wietlenia drogowego 71W 8 szt.

Oprawa do wietlenia przej  dla pieszych 71W 1 szt.

Szafka o wietleniowa SOZDM-Chopina 1 szt.

Fundament typowy do s upa 9 szt.

1.4.  Opis stanu istniej cego

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si  o wietlenie uliczne eksploatowane przez Energa
wietlenie Sopot zabudowane na s upach linii napowietrznej nn 0,4kV w asno  Energa

Operator  projektowanej do likwidacji w projekcie rozbudowy ulicy Chopina.

1.5.  Opis rozwi za  technicznych

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi w zakresie o wietlenia drogowego ulicy Chopina

na odcinku od skrzy owania z ul. Moniuszki do skrzy owania z ul. Traugutta.
Tras  kabla, lokalizacj  opraw i z cz kablowych  wytyczy  geodezyjnie zgodnie z projektem.
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1.5.1. Demonta  istniej cego o wietlenia

Zgodnie z warunkami usuni cia kolizji o wietlenie istniej ce na projektowanym odcinku

zdemontowa . Materia y z demonta u (s upy z oprawami ) przekaza   dotychczasowemu
cicielowi w miejsce wskazane przez w ciciela. Kabel zasilaj cy istniej ce o wietlenie

wypi  z latarni ( oznaczonej  liter  H ul. Traugutta)  i  unieczynni  .

1.5.2. Zasilenie o wietlenia ulicznego

Szafk  o wietleniowa  SO ZDM-Chopina   zasili  kablem YAKXS 4x35  mm
2
 z projektowanej

szafki kablowej w ul Chopina ( opracowanie zwi zane p.1.2.2.) zgodnie z warunkami

przy czenia.

Razem z kablem na ca ej d ugo ci uk ada  p askownik Fe/Zn o wym. 25x4mm z którym
po czy  w/w szafk . Lokalizacj  szafki i tras  kabla wytyczy  geodezyjnie zgodnie z

projektem.

1.5.3. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami projektuje si  pomiar bezpo redni odr bnym licznikiem trójfazowym

energii czynnej dwutaryfowymi dla SO ZDM-Chopina. Uk ad pomiarowy musi by

przystosowany do zdalnego odczytu danych pomiarowych.

1.5.4. Za enia projektowe do o wietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi  do o wietlenia zastosowa  oprawy wykonane w

technologii LED.
Wybrana klasa o wietleniowa:

- ulice ME5

Projektuje si   jednostronny sposób rozmieszczenia latarni o wietleniowych.

Dla przyj tych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy

dobranych lampach LED-owych, przy przyj tym wspó czynniku zapasu w wysoko ci 1,3 -

przewiduje si  uzyskanie parametrów o wietlenia zgodnych z przyj ta powy ej klas
wietleniow .

1.5.5. Budowa szafki o wietleniowej

W celu zasilania projektowanego o wietlenia projektuje si  wybudowanie szafki o wietleniowej
zasilanej zgodnie pkt. 1.5.2. Lokalizacj  szafki o wietleniowej okre lono na planie

zagospodarowania. Szafk  wykona  wg za czonego schematu rys. EO-2. Sterowanie

wietleniem zgodnie z wytycznymi  ZDM w Koszalinie zegarem astronomicznym ZE-02.

Szafk  mo na przystosowa  do centralnego „systemu zdalnego nadzorowania i sterowania
wietleniem”. Szafka dwudzielna - dwukomorowa z wyodr bnion  cz ci  na pomiar energii i

zabezpieczenia. Szafk  nale y oznakowa  napisem z szablonu koloru czarnego wysoko  6 cm

na przedzie szafki SO – ZDM.

1.5.6. Linia kablowa o wietleniowa

Do o wietlenia projektowanej drogi z projektowanej szafki o wietleniowej SO ZDM-1

wyprowadzi  kable o wietleniowe YAKXS 5x25 mm
2
  poprzez projektowane latarnie oraz

upy do wietlenia przej  dla pieszych. Przy s upach o wietleniowych pozostawi  zapasy kabla
min. 1m

boko  u enia kabli o wietleniowych:

Linie kablow  nale y prowadzi  w wykopie otwartym po trasie zgodnie z rys 1. Kabel
wietleniowy

i kabel energetyczny  uk ada  we wspólnym wykopie g boko ci 0,8m, szeroko  dna 0,4 m

zachowuj c odleg ci w pionie i poziomi 0,3 m na g boko ci 0,5m pod projektowanym

chodnikiem. Na odcinku bez kabla energetycznego, kabel o wietleniowy uk ada  w wykopie
boko ci 0,6m na g boko ci 0,5m. Na terenach zielonych (w uzgodnieniu z ZDM) u  na

boko ci   0,7m  w  wykopie  0,8m   Kable  uk ada   w  warstwie  piasku  na  10cm  pod  i  nad

kablem, 25cm nad kablem u  foli  kalandrowan  koloru niebieskiego o grubo ci 0,5mm,
szeroko ci min 20 cm. Wykop zasypa  gruntem niewysadzeniowym typu piasek, wir,

pospó ka; zag szczaj c warstwami mechanicznie za pomoc  wibratora spalinowego do

wspó czynnika zag szczenia WZ=1,0.
Nawierzchnia zostanie wykonana wg projektu zwi zanego p. 1.2.1.
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Dla os ony istniej cego uzbrojenia podziemnego w przypadku zbli enia lub skrzy owania
stosowa   rury dwudzielne o odpowiedniej rednicy karbowanej z zewn trz i g adkie wewn trz.

Na skrzy owaniu z drogami, wjazdami na posesje kable uk ada  w rurze ochronnej karbowanej

z zewn trz i g adkie wewn trz si gaj cej min. 0,5m poza pas drogi z ka dej jej strony, na takiej

boko ci, by odleg  mi dzy górn  powierzchni  rury a górn  powierzchni  projektowanej
nawierzchni wynosi a co najmniej 110 cm.

Wszystkie przepusty ochronne zako czy  z ka dej strony termokurczliwymi kapturami

uszczelniaj cymi lub piank  poliuretanow .
Na pocz tku i ko cu ka dej linii kablowej, przy wej ciach i wyj ciach z  przepustów, na

zagi ciach linii oraz co dziesi  metrów na prostych odcinkach - montowa  na kablu oznaczniki

kablowe laminowane zawieraj ce: nr ewidencyjny, typ kabla, znak u ytkownika, kierunek  i rok
enia.

Zamiar przyst pienia do robót oraz wykonane linie kablowe zg osi  do odbioru zgodnie z

uzgodnieniami. Wykona  inwentaryzacj  geodezyjna linii kablowych, wprowadzi  do operatu

geodezyjnego powykonawczego przed zasypaniem.

1.5.7. upy  o wietleniowe

Zastosowa  s upy o wietleniowe aluminiowe wysoko ci ( z wysi gnikiem ) 8 m zako czone

wysi gnikiem  jednoramiennym o k cie nachylenia 5
O

ugo ci 1,5 m na fundamencie
betonowym wg typowego opracowania dla gruntu kategorii III.

upy do o wietlenia przej  dla pieszych aluminiowe ( z wysi gnikiem )  wysoko ci 6 m

zako czone wysi gnikiem 1m na fundamencie betonowym wg typowego opracowania dla

gruntu kategorii III.
Sylwetki latarni o wietleniowych pokazano na rysunku nr EO-4.

Fundament betonowy zabezpieczy  w ca ci poprzez dwukrotne malowanie lepikiem

hydroizolacyjnym /jut  asfaltow .
W s upach o wietleniowych montowa  izolowane z cza kablowe IZK lub z cza s upowe NTB

z bezpiecznikami D01 4A. W celu przy czenia oprawy o wietleniowej, wewn trz s upa u

przewód YDY 3x2,5 mm
2
 (750V). Kolejne oprawy zasila  naprzemiennie z ró nych faz.

Ko cówki kabli we wn kach s upowych oznaczy  koszulkami termokurczliwymi w kolorach

faz.

Na wn kach s upa o wietleniowego umie ci  tabliczk  informacyjn  energetyczn  z napisem:

„NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.
upy nale y zamawia  kompletne  wraz z fundamentem. czenie s upa do fundamentów

wykona  nakr tk  z bami kulistymi ze stali nierdzewnej - nakr canymi. Dodatkowo s upy u

podstawy s upów pomalowa  farb  ochronn  koloru szarego na wysoko  50 cm.
Pokrywa cz ca s up z fundamentem nie mo e wystawa  ponad chodnik wi cej ni  50 mm.

upy o wietleniowe montowa  tak, aby drzwiczki do wn k by y odwrócone od jezdni

(zabezpieczenie przed ochlapywaniem wod  przez poruszaj ce si  pojazdy).

Ponumerowa  s upy o wietleniowe zgodnie ze schematem. Wysoko  cyfr 6 cm. Numeracj
wykona  ze wzornika kolorem czarnym.

Przy s upie nr 1.7 zamontowa  barierk  dwuramienn  po obu stronach s upa o wietleniowego.

1.5.8. Oprawy o wietleniowe

1.5.8.1. Oprawy o wietleniowe drogowe

Projektuje si  o wietlenie zewn trzne oprawami LED-owymi o temperaturze barwowej bia ej

naturalnej dla opraw drogowych o mocy 71 W .

Wszystkie oprawy ( cznie z do wietlaczami przej  dla pieszych) zastosowa  jednego typu
(jednego producenta) z danymi fotometrycznymi stosownie do zadanej aplikacji jak w

obliczeniach.

Do o wietlenia zastosowa  oprawy LED-owe zapewniaj ce mo liwo  redukcji mocy poprzez
indywidualny uk ad ciemniania, fotokomórk  lub element systemu zarz dzania o wietleniem

zabudowany  wewn trz oprawy .

Parametry danych fotometrycznych jak w p. 1.5.8.3.
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L1

L2

L3

L4

L5

t1 t2 t3 t4 10 :0015 :00

 Diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw

Od momentu w czenia opraw do 22:30 - 100%

Od 22:30 do 24:00; 70%

Od 24:00 do 04:00; 50%
Od 04:00 do 05:00; 70%

Od 05:00 do wy czenia oprawy nad ranem 100%

1.5.8.2. Oprawy do wietlenia przej  dla pieszych

Projektuje si  do wietlenie przej  dla pieszych z oznakowaniem w systemie IVS (Identyfikacja

Widoczno  Bezpiecze stwo) zapewniaj cym zwi kszone bezpiecze stwo poprzez

wprowadzenie specjalnego systemu  optycznego i zastosowanie dodatkowego sygnalizowania
(pulsuj cego wiat a diodami LED). S upy wyposa  w te lub pomara czowe, pulsuj ce

wiat a ostrzegawcze.

Projektuj  si   zastosowa  do wietlacze o mocy 71W w oprawach takiego typu jak o wietlenie

uliczne
Zastosowa ród a o innej  temperaturze barwowej  ni  o wietlenie uliczne - barwa ciep a. Pod

do wietlenie przej  dla pieszych wyodr bni  osobn  faz  tak aby pulsator dzia a 24h/ dob .

Parametry danych fotometrycznych jak w p. 1.5.8.3.

1.5.8.3. Parametry zastosowanych opraw zgodnie z warunkami ZDM z

charakterystykami  uwzgl dnionymi w obliczeniach

Parametry zastosowanych opraw ulicznych w technologii LED

Temperatura barwowa diod LED w przedziale 3500-4200K.

Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprz tu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej).

Korpus oprawy wykonany z aluminium.

Stopie  odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne – IK08.

Szczelno  komory optycznej –  IP66.

Szczelno  komory osprz tu –    IP66.

Oprawa wyposa ona w uniwersalny uchwyt pozwalaj cy na monta  zarówno na wysi gniku jak

i bezpo rednio na s upie, a tak e pozwalaj cy na zmian  k ta nachylenia oprawy w zakresie 0-

15° (monta  na wysi gniku).

Mo liwo  wyposa enia oprawy w roz cznik odcinaj cy zasilanie w momencie otworzenia

komory osprz tu.

Uk ady zasilaj ce opraw  pozwalaj ce na utrzymanie sta ego w czasie strumienia wietlnego

oprawy 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Uk ad zasilaj cy pozwalaj cy na wprowadzenie poziomów redukcji mocy.

Uk ady zasilaj ce pozwalaj ce na wyposa enie oprawy w inteligentne systemy sterowania.

Wyposa enie w czujnik termiczny zapobiegaj cy przypadkowemu przegrzaniu komponentów.

Mo liwo  wymiany podzespo ów bez konieczno ci wymiany ca ej oprawy.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalaj cym

wykona  obliczenia parametrów o wietleniowych.

Klasa ochronno ci elektrycznej: co najmniej II, deklaracja CE producenta.

Bez narz dziowy dost p do ród a wiat a.

Zapewnienie producenta o dost pie do cz ci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja

producenta na opraw  min 5 lat.

Znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz.

Rodzaj róde wiat a / ca kowita moc oprawy / minimalny strumie wietlny:

wietlenie

jezdni

wietlenie

przej cia dla

pieszych

Ilo róde  LED 32 LED 32 LED
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Moc maksymalna uwzgl dniaj ce

wszystkie straty
71W 71W

Minimalny strumie wietlny róde 6310lm 6310lm

Ochrona przed przepi ciami – 10kV.

Warto ci wska nika udzia u wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporz dzeniem

WE nr 245/2009.

W przypadku zastosowania rozwi za  zamiennych nale y dostarczy ród owe pliki

obliczeniowe.

Wygl d, styl i wielko  oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poni ej.

Sprawno  uk adu optycznego nie mniejsza ni  podana poni ej.

Ró nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie powinna by

wi ksza ni   5% w stosunku do podanych.

Ci g ulicy: Przej cia dla pieszych:

1.6. Ochrona od pora

Podstawow  ochron  stanowi zastosowany osprz t.

Dodatkowa ochrona:
               nn 0,4  - szybkie wy czenie.
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Projektuje si  o wietlenia ulicznego typu TN-C.
Zacisk uziemiaj cy opraw czy  z przewodem ochronnym i uziemieniem s upów.

W wykopie linii kablowej o wietleniowej przy zastosowanych s upach aluminiowych

prowadzi  bednark  uziemiaj  25x4mm czona do zacisków uziemiaj cych s upów.

Warto  uziemienia mierzona na s upach latarni nie powinna przekroczy  10 .
Przed oddaniem o wietlenia do eksploatacji wykona  pomiary skuteczno ci szybkiego

wy czania dla czasu poni ej 5sek.

Wszystkie urz dzenia oznaczy  tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami. Na wn kach s upa o wietleniowego umie ci  tabliczk  informacyjn  energetyczn

z napisem „NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELKTRYCZNE”

1.7. Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zako czeniu prac drogowych wykona  :

-  pomiary ci ci

-  pomiary rezystancji izolacji

-  pomiary zag szczenia gruntu

-  pomiary rezystancji uziemienia

-  pomiary skuteczno ci ochrony p.pora eniowej

-  pomiary nat enia o wietlenia

Protoko y pomiarów za czy   do protoko u odbioru robót

1.8. Uwagi ko cowe

Prace ziemne kablowe wykona  wspólnie z projektem zwi zanym p.1.2.2 ( Przebudowa sieci
0,4kV- zakres Energa Operator S.A.)

Wszystkie prace wykona  zgodnie z obowi zuj cymi aktualnie normami, przepisami i sztuk

budowlan . Nale y zwróci  uwag  na bezpiecze stwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nale y wykonywa  pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacj

techniczn  Wykonania i Odbioru Robót”.

Wszystkie urz dzenia oznaczy  tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.
Zaprojektowane materia y i urz dzenia mo na zast pi  produktami innych producentów o

równowa nych parametrach technicznych, funkcjonalnych, u ytkowych i estetycznych

spe niaj cych identyczne warunki r kojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych
opraw o wietleniowych wykonawca ma obowi zek przed wykonaniem o wietlenia dostarczenia

inwestorowi potwierdzaj cych oblicze  i po wykonaniu o wietlenia dokonanie pomiarów

fotometrycznych, potwierdzaj cych zgodno  o wietlenia z normami CEN/TR 13 201-1:2004,
EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jako  aparatów i urz dze  u ytych przez wykonawc .

Zastrzega si  obowi zek ka dorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w

wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.
O terminie rozpocz cia prac przy budowie nale y powiadomi  wyprzedzaj co u ytkowników

istniej cego uzbrojenia terenu.

W pobli u tego uzbrojenia prace musz  by  prowadzone r cznie i pod nadzorem pracownika –
ytkownika istniej cej sieci.

Przy budowie sieci zachowa  w miejscach zbli  i skrzy owa  z innym uzbrojeniem

odleg ci zgodne z obowi zuj cymi normami i zarz dzeniami, a tak e zgodne z warunkami

uzgodnie .
- Prace ziemne i drogowe przy zbli eniu i skrzy owaniu z istniej cymi liniami

elektroenergetycznymi wykona  nale y wy cznie pod nadzorem Energa-Operator S..A. Rejon

Dystrybucji Koszalin.
- Prace ziemne przy skrzy owaniu z istniej cymi wodoci gami, kanalizacj  sanitarna i

deszczow  wykona  nale y wy cznie pod nadzorem MPWiK Koszalin

- Prace ziemne przy skrzy owaniu z istniej cymi liniami teletechnicznymi wykona  nale y
wy cznie pod nadzorem przedstawiciela TP S.A.

- Usuniecie kolizji z istniej cym o wietleniem, w asno   Energa O wietlenie Sp z o.o. Sopot.

pod   nadzorem w ciciela .
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Przebudowa o wietlenia ulicznego”

O terminie przyst pienia do prac nale y zawiadomi  w/wym. jednostki pisemnie z
odpowiednim  wyprzedzeniem. Odbiór robót nale y zg osi  do w/wym. jednostek z

równoczesnym przed eniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Prace ziemne w pobli u drzew i krzewów wykona  r cznie tak, by nie zosta  uszkodzony

system korzeniowy. Nale y odtworzy  naruszon  w wyniku prac istniej  nawierzchnie dróg i
wjazdów na posesje, dojazdów.

Wykona  inwentaryzacj  geodezyjna linii kablowych, wprowadzi  do operatu geodezyjnego

powykonawczego przed zasypaniem.
Po zako czeniu prac nale y wszystkie protoko y z przeprowadzonych pomiarów nale y

przekaza  inwestorowi.

SPORZ DZI :

mgr in . Jan Dudzi ski

   Nr A/NB/8300/48/78
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Obliczenia techniczne

1.9.Bilans mocy (dla opraw LED-owych)

 Szafka SO ZDM Chopina

Oprawy o wietleniowe drogowe szt. 8 Pi = 8x71W =   568W

Oprawy  przej  dla pieszych Pi = 1x71W =       71W

       Razem SO ZDM Chopina P1 =    639W

A
U

P
Iobl 0,1

93,040073,1

639

cos3
1

1.10. Sprawdzenie spadku napi cia w obwodach o wietleniowych

Spadek napi cia dla obwodu nr 1:
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1.11. Sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej

Sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej przez samoczynne wy czenie wg

PN–HD60364-4-41:2009

uk ad sieciowy TN-C;

Us = 400 V, Uo = 230 V, Ul = 50 V;

zabezpieczenie w stacji transformatorowej obwód nr 5 - zabezpieczenie.  Ib -  WT-1/gG 200A

Schemat sieci: R / /

X / /

transformator 15/0,4kV o mocy: Sn = 400 kVA; 0,0051 0,0192

istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 185 mm
2
,    190 m; 0,0293 0,0152

proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 120 mm
2
,    240 m; 0,0607 0,0192

proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 5 x 25 mm
2
,      271 m; (oprawa 1/7)  0,3095 0,0217

Z= 0,85

Dla zabezpieczenia DO2/gG/GL 16 wspó czynnik krotno ci pr du znamionowego zabezpieczenia

zapewniaj cy samoczynne wy czenie wynosi k =4,2:

AAIkI na 2,67162,4

Ochrona przeciwpora eniowa zostanie spe niona w t  5 s gdy:

oaS UIZ

06,125,185,0)25,01(ZZS

VVA 230712,6706,1  - zale no  spe niona

Dla przyj tego rozwi zania ochrona przeciwpora eniowa jest skuteczna.
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1.12. Obliczenie o wietlenia

 Wyniki dla oblicze  dla przyj tych opraw o wietleniowych za czono w odr bnym opracowaniu

SPORZ DZI :

mgr in . Jan Dudzi ski

   Nr A/NB/8300/48/78
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Przebudowa o wietlenia ulicznego”

INFORMACJA

dotycz ca  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia.

I.    Podstawy opracowania.

zlecenie Inwestora zadania,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony

zdrowia  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

niniejszy projekt.

II.   Dane dotycz ce przedmiotu opracowania.

1.   Nazwa i adres obiektu budowlanego

„Rozbudowa ul.Chopina w Koszalinie na odcinku

od ul. R.Trauguta do ul.St.Moniuszki

Przebudowa o wietlenia ulicznego”

1.1. Inwestor ;  podstawowa lokalizacja.

Inwestorem zadania inwestycyjnego pod nazw :

„Rozbudowa ul.Chopina w Koszalinie na odcinku

od ul. R.Trauguta do ul.St.Moniuszki

Przebudowa o wietlenia ulicznego”

  jest

Gmina Miasto Koszalin -Zarz d Dróg Miejskich  w Koszalinie,

ul. Po czy ska 24; 75-815 Koszalin

  Inwestycja zlokalizowana jest:

Województwo  Zachodniopomorskie; Powiat Koszalin;

Gmina Miasto Koszalin

obr b geodezyjny Nr 0019:  dzia ki nr:  dzia ki nr:199/14; 427; 430; 1508/3

3.   Imi , nazwisko oraz adres projektanta

Specjalno  elektro - energetyczna

mgr in .  Jan Dudzi ski

              75-307 Koszalin
                Plac Kili skiego 2
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Przebudowa o wietlenia ulicznego”

Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych

obiektów:

Roboty budowlane obejmuj  wykonanie:
a) Usuniecie kolizji istniej cych linii kablowych nn

b) Likwidacj  cz ci istniej cego o wietlenia drogowego

c) Budow  o wietlenia drogowego

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

a) istniej ca armatura podziemna
b) istniej ce czynne kable  0,4 i 15 kV

c) istniej ce o wietlenie uliczne

Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

a) istniej ca linia kablowa oraz armatura podziemna

b) istniej ce czynne kable  0,4 i 15 kV

c) istniej ce o wietlenie uliczne

Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:

L.p.
Specyfikacja robót budowlanych
stwarzaj cych wysokie ryzyko

powstania zagro enia

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Skala
zagro enia

Miejsce
wyst pienia

zagro enia

Czas
wyst pienia

zagro enia

1
dnego wy czenia obwodu,

czynnej linii kablowej
Du a

linia kablowa
SN i nn

w trakcie
wykonywania

robót

2
Zwi zane ze sprz tem

eksploatacyjnym na budowie
(narz dzia r czne )

Ma a
w strefie

wykonywania
robót

w trakcie

wykonywania
robót

3
Zwi zane z budow  oraz

demonta em o wietlenia

ulicznego

Du a
w strefie

wykonywania

robót

4
Przypadkowo odkryte w trakcie
robót ziemnych instalacje

Du a
w strefie
wykonywania

robót

w trakcie
wykonywania

robót

5
Przypadkowo odkryte w trakcie

robót ziemnych przedmioty
trudne do identyfikacji

rednia

w  obszarze

obj tym
budow

w  czasie

trwania budowy

6
Mo liwo  znalezienia si  osób

postronnych na terenie budowy rednia

w  obszarze

obj tym

budow

w  trakcie

wykonywania

robót

7

Poruszaj ce si  po drodze
publicznej pojazdy w pobli u

budowy niezwi zane z

organizacj  budowy

rednia
Objazd obszaru
robót

w trakcie
wykonywania

robót

Skala zagro enia (w wersji pierwotnej, przed podj ciem dzia  redukuj cych zagro enie):

a) ma a – gdy wskutek dzia ania zagro enia mo e nast pi  niezdolno  do pracy

do 6 m-cy
b) rednia – gdy wskutek dzia ania zagro enia mo e nast pi  niezdolno  do pracy powy ej 6

m-cy,

c) du a – gdy wskutek dzia ania zagro enia mo e nast pi mier  lub kalectwo,

Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

Przed przyst pieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespo om pracowników
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Przebudowa o wietlenia ulicznego”

asnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegó owego instrukta u w formie ustnej,
obejmuj cego zaznajomienie z:

a) zakresem robót budowlanych,

b) technologiami robót budowlanych,

c) harmonogramem robót z podaniem kolejno ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagro eniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich

rodzaju i skali, czasu i miejsca wyst pienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robót,

e) „Instrukcj  bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich

siedztwie w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk

ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro :

a) zapewnienie czno ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego

pogotowie ratunkowe 999 – pogotowie energetyczne 991

policja 997 – pogotowie gazowe 992

stra  po arna 998 – pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywa  si  zgodnie
z obowi zuj cymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

c) uwzgl dnienie wymaga  zwi zanych z organizacj  i wykonywaniem robót, jakie wynikaj  z

uzgodnie  z:

zarz dc  drogi publicznej,

cicielem lub u ytkownikiem infrastruktury technicznej znajduj cej si  w obszarze

prowadzonych robót,

d) rozmieszczenie pojazdów, sprz tu, materia ów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie

blokowa  dojazdów do stanowisk pracy

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy u yciu :

ta m ostrzegawczych,

barier

balustrad

ogrodze

tablic bezpiecze stwa

daszków ochronnych

f) stosowanie sprz tu ochronnego i rodków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagro enia podczas wykonywania robót,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy
 przeszkoleni,

h) wykonywanie prac na urz dzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od

ciciela tych urz dze . Prace te mog  si  odbywa  z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urz dzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ENERGA –

OPERATOR S.A. ODDZIA  W KOSZALINIE.

SPORZ DZI :

mgr in . Jan Dudzi ski

   Nr A/NB/8300/48/78



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1 : 500

Rozbudowa ul.F.Chopina w Koszalinie na odcinku
od ul. R.Traugutta do ul.St.Moniuszki

PRZEBUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO

SKALA
1:500

INWESTOR :RYS.   NR  1
DATA:  06.2016

OBIEKT:
Rozbudowa ul.F.Chopina w Koszalinie na odcinku

od ul. R.Traugutta do ul.St.Moniuszki

TEMAT:

PROJEKTOWA :

in . Bogdan Misiura
76-004  Sianów, Karnieszewice 45 a

  tel.  604 118 578  e-mail: zubidbm@interia.pl

Gmina Miasto Koszalin -  Zarz d  Dróg Miejskich  w Koszalinie
ul. Po czy ska 24; 75-815 Koszalin

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
PRZEBUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO

LEGENDA:

- zakres aktualizacji mapy

- linie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego UCHWA A NR
XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z
dnia 24 listopada 2005 rok

BRAN A ENERGETYCZNA

- Kabel YAKXS 5x25mm²;

- S up o wietleniowy h=7m,
  wysi gnik 1m, z opraw  LED 71W
  nachylenie 5°

- przepusty kablowe

- istniej ce oprawy o wietleniowe
                        do likwidacji

- istn. kabel enegetyczny
                        do unieczynnienia

                      - Kabel YAKXS 4x120mm²
  wg oddzielnego opracowania

mgr in . Jan Dudzi ski
   upr. nr A/NB/8300/48/78

      ZAP/IE/02515/01

- proj. granica pasa drogowego - teren
  do przej cia w trybie specustawy
- granica terenu niezb dnego dla realizacji
  obiektów budowlanych

Po wiadczam zgodno
niniejszej mapy z map
zasadnicz  do celów
projektowych

OPRACOWA :

mgr in . Dawid  Kieres

mailto:zubidbm:@interia.pl







