SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  KATEGORII II - IV
 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach  kategorii  II - IV przy wykonywaniu remontów nawierzchni tymczasowych w Koszalinie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontów nawierzchni tymczasowych w Koszalinie.
1.3. Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopów) przy remontach nawierzchni tymczasowych w Koszalinie

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. sprzęt

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3. transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4.
4. wykonanie robót

4.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.


Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji przetargowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.


Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy.


Grunt przydatny do wykonania nasypów ( na odtworzenie poboczy i skarp rowów) należy gromadzić w hałdach  w miejscach składowania. Miejsce składowania gruntu przydatnego do ponownego wbudowania wyznacza Wykonawca.
4.2. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu.
5. kontrola jakości robót

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
5.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji przetargowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) zapewnienie stateczności skarp,

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
6. obmiar robót

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
7. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
8. podstawa płatności

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II - IV kategorii obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

· koszt składowania gruntu stanowiącego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania,

· odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

· wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp, 

· przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

9. przepisy związane

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.


