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 Oświadczenie  
 

 

 

              Oświadczam, że projekt pt. „Przebudowa chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w 

Koszalinie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej . 
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Rysunek:

Zadanie:

Inwestor:

mgr inż. Krzysztof Orzechowski

ZAP/0058/POOD/10

listopad  2015

Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8

tel. 510-133-211

OBRZEŻA BETONOWE 8/30

Projektował

specjalność

drogowa:

CHODNIK-

płytki chodnikowe płukane kolor jasno szary  50x50x7

ISTNIEJĄCY TRAWNIK

KRAWĘŻNIK  NAJAZDOWY BETONOWY 15/22

POCHYLNIA-

płytki chodnikowe płukane żółte 50x50x7

OŚ CHODNIKA

29,97
29,85

PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

PORĘCZE

UMOCNIENIE SKARPY PŁYTY AŻUROWE 60x40x8cm

DRZEWA I KRZEWY DO USUNIĘCIE W PRZYPADKU KOLIZJI Z

PROJEKTOWANYM CHODNIKIEM

1. obw. 60cm

2. obw. 25cm i 22cm

3. obw. 38cm

4. obw. 30cm i 23cm

5. obw. 30cm

6. krzew 1m x 1m

7. obw. 24cm i 32cm

8. obw. 38cm

9. obw. 30cm, 15cm

10. obw. 53cm

11. obw. 38cm

12. obw. 39cm
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Projekt - branża drogowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPIS   TECHNICZNY 
SPECJALNOŚC DROGOWA 

 

 

1.    Podstawy  opracowania.  

 

 

 Umowa z  Inwestorem, dotycząca wykonania prac projektowych, 

 ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót,  prowadzone na bieżąco  z 

przedstawicielami Inwestora,  

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  

 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r., zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

             i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430 )  

 

             oraz normatywy techniczne (pomocnicze ):  

                    a/  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  

                         W-wa  1997 r.  

                    b/  Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych W-wa 1983 r.  

                         z późniejszymi zmianami, 

         c/  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 

  2001 

-     uzupełniające pomiary i niwelacje, 

              -     aktualne normy i przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem Prawa        

                    Budowlanego, 

              -     wizje i rozpoznania w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2.   Zakres  i  cele  opracowania. 
 

           Niniejszy projekt przebudowy chodnika w ciągu Al. Monte Cassino obejmuje 

wykonanie robót drogowych, związanych z przebudową chodnika w tym budową pochylni 

oraz przestawieniem lamp oświetleniowych. 

            

 Projekt niniejszy przewiduje realizację następujących elementów: 

 

 Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia chodnika, obrzeża, krawężnika, schody terenowe) 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika i pochylni 

 Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych chodnika i pochylni 

 Wymiana krawężników oraz obrzeży 

 Montaż poręczy ochronnych 
 

           Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie podniesienie komfortu 

poruszających się po nim pieszych oraz dostosowanie do obowiązujących warunków 

technicznych. 

            

Planowana inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koszalina. 

Dz. nr 1/4 oznaczona jest w planie miejscowym jako obszar KDG02  zgodnie z uchwałą Nr 

XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniona Uchwałą 

Nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011r. 

Dz. nr 114/2 oznaczona jest planie miejscowym jako obszar 9KUz  zgodnie z uchwałą nr 

XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001r. 

 

 Na działce nr 1/4 planowana jest przebudowa chodnika w tym rozbiórka istniejących 

schodów w związku z budową pochylni z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo.  Na działce nr 114/2 planowane jest przebudowa odcinka chodnika.  

 

3.  Opis stanu istniejącego i wpływu inwestycji na środowisko  

     naturalne. 
 

         Obszar objęty inwestycją obejmuje chodnik od przejścia dla pieszych w ul. 

Kutrzeby do ulicy Podgórnej. W ciągu chodnika zlokalizowane są schody terenowe 

składające się z 3 biegów schodowych (5 stopni, 4 stopnie oraz 2 stopnie). Chodnik 

oraz schody terenowe w obszarze planowanej inwestycji   posiadają nawierzchnię z 

płytek chodnikowych. Nawierzchnia ta oraz przylegające do niej krawężniki i 

obrzeża posiadają  liczne ubytki i nierówności, które wymagają przebudowy. 

Chodniki posiadają szerokość 2,5-3m. Chodnik ze względu na posiadane przeszkody 

terenowe (schody) nie jest przystosowany do poruszania się po nim osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 

   

Chodnik w przekroju poprzecznym skierowany jest w stronę jezdni przez co 

odwodnienie chodnika odbywa się przez kanalizację deszczową zlokalizowaną w ul. 

Al. Monte Cassino.     
 

W pasie robót występuje podziemna infrastruktura techniczna  w postaci kabla  

oświetleniowego oraz wodociągu. Podziemna infrastruktura techniczne nie koliduj z 

planowaną przebudową odcinka chodnika.  



Istniejące słupy oświetleniowe zlokalizowane są w ciągu chodnika. Słupy 

oświetleniowe należy przełożyć za projektowaną krawędź chodnika od strony jezdni. 

 

                      Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich 

przepisów określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko 

naturalne.   

          Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia polega na przestrzeganiu  procesów 

technologicznych oraz zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu i materiałów 

budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – prawnych, w tym 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi 

się wykazywać zarówno  Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora. 
 

           W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 

3. unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  

    a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie   

    realizacji inwestycji, 

4. chronić istniejącą roślinność, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

  -     zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych.  

   Odpady nie nadające się do przeróbki winne zostać zneutralizowane 

 

 

 

   Stan projektowany. 

 
4.1.  Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe. 
 

     

Zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0m – 2,7m. Spadek poprzeczny 

zaprojektowano o wartości 2% jednostronny skierowany w stronę jezdni. Długość 

przebudowanego odcinka chodnika wynosi 158,7m. Krawędź chodnika 

zaprojektowano oddalając ją od jezdni o 1m, tworząc metrową opaskę między jezdnią 

a chodnikiem, opaskę tą należy zabezpieczyć płytami ażurowymi z wypełnieniem z 

kruszywa. W ciągu chodnika zaprojektowano pochylnię dla pieszych z wydzieloną 

częścią pochylni dla osób niepełnosprawnych. Pochylnie zaprojektowano o szer. 

2,7m (1,2m przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, 1,5m przeznaczona dla 

pieszych). Pochylnia składa się z 6 odcinków o nachyleniu 8% i długości 9m oraz 

spoczników o dł. 1,5m i nachyleniu 2%. Przy krawędzi pochylni zaprojektowano 

poręcze ochronne o wys. 0,75 i 0,9m w części przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych oraz o wys. 1,1m w części przeznaczonej dla pieszych. 

Przy przejściu dla pieszych zaprojektowano wymianę krawężnika, który należy 

zlicować z istniejącą nawierzchnią jezdni. Przy krawężniku  zaprojektowano opaskę z 

płytek integracyjnych (z wypustkami). W ciągu projektowanego chodnika należy 

przestawić istniejące słupy oświetleniowe w stronę jezdni, za projektowane obrzeże 

pozostawiając min. 0,75m od krawędzi jezdni. 

Przy krawędzi jezdni zaprojektowano barierę łańcuchową typu U-12b na całej 

długości chodnika. 

 

 



 

 

 

4.2.  Przekroje. 
                                            
 

4.2.1. Przekrój poprzeczny  
         

     

            

konstrukcja przebudowanego chodnika i budowy pochylni: 

 

- płytki betonowe płukane (żółte, jasno szare) 50x50x7cm 

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5mm) gr. 15cm 

- podsypka piaskowa gr. 15cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

 

 

 

     5.   Odwodnienie. 
 

Odwodnienie przebudowanego odcinka pasa drogowego nie ulegnie zmianie.  

 

     

6.   Roboty ziemne. 
 

          Wykonanie robót ziemnych polegać będzie na wykonaniu koryta  pod warstwy 

konstrukcyjne chodnika i pochylni. Po wykonaniu koryta, podłoże pod zaprojektowane 

konstrukcje należy starannie wyprofilować i zagęścić do uzyskania parametrów 

normatywnych. 

                             

 

 

7.   Podsypka piaskowa, kruszywo łamane,  
 

     7.1     Warstwy odsączająca z piasku 

10cm warstwy odsączającej z piasku o współczynniku filtracji k≥8m/d 

      Warstwę odsączającą należy wykonać na całej powierzchni utwardzenia terenu i 

            zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

 7.2 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (/31,5mm)  

   Kruszywo należy wyrównać i odpowiednio zagęścić do uzyskania wskaźnika 1,0.

  Nawierzchnię z kruszywa należy tak wyprofilować aby nie było możliwości    

  gromadzenia się wód opadowych. Spadek podłużny i poprzeczny musi być  

  zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety 



 

 

8.   Ławy betonowe,  krawężniki, obrzeża 
 

      W ramach opracowania przewiduje się wykonanie ław z betonu  C12/15  -  

szczegóły w przekrojach konstrukcyjnych.  

          Zaprojektowano krawężniki betonowe 15x22 cm. Krawężniki układać na 

ławach betonowych w technologii  „na mokro”. Krawężniki należy układać „na 

styk”.  

 

 

 

9.   Uwagi uzupełniające i  końcowe. 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 

uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP,  

         Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały 

atestowane .     

          Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

        W szczególności należy znać i stosować się do wszystkich obowiązujących 

polskich norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywą  

89/106/EWG. 

 Przed przystąpieniem do przestawienia słupów oświetleniowych Wykonawca 

musi powiadomić Zakład Oświetlenia Drogowego o planowanym wykonywaniu prac. 

 

                       Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta  

 lub osobę przez niego upoważnioną Inwestor. 

         Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o stronę graficzną 

projektu   oraz państwowe repery wysokościowe.  Zaleca się założenie reperów 

roboczych na placu budowy, aby umożliwić sprawną realizację robót. 

          Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie. 

         
 

 

                                                                mgr inż. Krzysztof Orzechowski 

 

                                                                    ZAP/0058/POOD/10 



Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przebudowa chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w Koszalinie”. 

 

 

 

 Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

  Przebudowa chodnika w ciągu Al. Monte Cassino w Koszalinie”. 

 

 Nazwa Inwestora oraz adres inwestycji: 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie 

  ul. Połczyńska 24 

  75-815 Koszalin 
       

Koszalin Al. Monte Cassino dz. nr 1/4 obr. 0020, dz. nr 114/2 obr. 0015    

 

 Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 

 

mgr inż. Krzysztof Orzechowski 

ul. Brytyjska 18/8 

75-430 Koszalin   

............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

: 

1.  Roboty pomiarowe,  

2.  Roboty rozbiórkowe 

3. Przestawienie słupów oświetleniowych 

4.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu 

5.  Wykonie podsypki piaskowej 

6.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

7.  Ułożenie obrzeża betonowego i krawężników betonowych 

8. Montaż poręczy ochronnych 

9. Wykonanie nawierzchni chodnika i pochylni 

 

 

 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

W obrębie zamierzenia budowlanego znajdują się ulica Al. Monte Cassino, Szkoła 

Podstawowa 

  

3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Roboty drogowe nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególnie przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości ma na to wpływ charakter i miejsce prowadzenie robót. 

 

4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

 

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

stanowić może  sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac.. 

Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 

 

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych kierownik budowy i 

służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których  

bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność stosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do 

bezpośredniego nadzoru.  

                   



6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować i zabezpieczyć 

zgodnie z przepisami BHP. 

Wykonawca robót budowlanych związanych Przebudowa chodnika w ciągu Al. 

Monte Cassino w Koszalinie nie ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 

 

 



Inwestor:

Zadanie:

Rysunek:

Rys. nr 2

Profil podłużny
Projektował:

branża

drogowa.

mgr inż. Krzysztof Orzechowski

ZAP/0058/POOD/10

Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8

tel. 510-133-211

skala

1:50/500

listopad 2015r.

Pr
of
il 
po
dł
uż

n y

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815

Istniejący teren

Projektowana niweleta



39,35

38,63

38,60

37,88

37,85

37,13

37,10

36,38

36,35

35,63

35,60

34,88

P

o

c

z

ą

t

e

k

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

H

m

 

0

0

0

,

0

0

Z

a

ł

a

m

a

n

i

e

 

o

s

i

 

c

h

o

d

n

i

k

a

 


=

6

,

5

3

g

H

m

 

7

5

,

5

0

Z

a

ł

a

m

a

n

i

e

 

o

s

i

 

c

h

o

d

n

i

k

a

 


=

6

,

1

7

g

H

m

 

8

6

,

9

0

Z

a

ł

a

m

a

n

i

e

 

o

s

i

 

c

h

o

d

n

i

k

a

 


=

7

,

4

2

g

H

m

 

1

0

9

,

4

0

Z

a

ł

a

m

a

n

i

e

 

o

s

i

 

c

h

o

d

n

i

k

a

 


=

1

,

6

7

g

H

m

 

1

1

8

,

4

0

K

o

n

i

e

c

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

H

m

 

1

5

8

,

7

0

pr
zek
ró
j

ko
ns

tuk
cy

jny
 nr

 1

pr
ze
kr
ój
 ko
ns
tu
kc
yjn
y n
r 2

pr
ze
kr
ój
 ko
ns
tu
kc
yjn
y n
r 3

40,02

34,85

Inwestor:

Zadanie:

Rysunek:

Rys. nr 3

Przekroje konstrukcyjne
Projektował:

branża

drogowa.

mgr inż. Krzysztof Orzechowski

ZAP/0058/POOD/10

Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8

tel. 510-133-211

skala

1:50/250

listopad 2015r.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815

9,0m 1,5m1,5m

pochylnia spocznikspocznik

0
,
9

m

0
,
7

5
m

prze
krój
 A

prze
krój
 A

przekrój A
przekrój konstrukcyjnynr 1

szczegół
obrzeża betonowe

szczegół
 kraweżnik bet. najazdowy na ławie z oporem

uzupełnienie nawierzchni bitumicznej
na szer. 0,1m

2,5m

chodnik

płytki tzw. integracyjne -
przy przejściu dla pieszych

± 0,00
+ 0,01 + 0,06

+ 0,11

przekrój konstrukcyjnynr 2

2,0m

chodnik

1,0

pas dzielący

min. 0,75

ist. jezdnia

ist
nie
jąc
a 
lat
ar
nia
 p
o 
pr
ze
sta
wi
en
iu

1,2m

pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

1,5m

pochylnia

1,0m

0
,
7

5

0
,
9

1
,
1

o

g

r

o

d

z

e

n

i

e

 

ł

a

ń

c

u

c

h

o

w

e

 

U

-

1

2

b

w

y

s

.

 

1

,

1

m

,

 

r

o

z

s

t

a

w

 

s

ł

u

p

k

ó

w

 

2

,

0

m

poprzecznik nr 2poprzecznik nr 1

poprzecznik nr 3

poprzecznik nr 4



P

o

c

z

ą

t

e

k

 

o

p

r

a

c

o

w

a

n

i

a

H

m

 

0

0

0

,

0

0

pr
ze
kr
ój

ko
ns

tuk
cy

jny
 nr

 1

9,0m1,5m

pochylnia
spocznik

0
,
9

m

0
,
7

5
m

przekrój A

pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

Inwestor:

Zadanie:

Rysunek:

Rys. nr 4

Przekroje poprzeczne
Projektował:

branża

drogowa.

mgr inż. Krzysztof Orzechowski

ZAP/0058/POOD/10

Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski

75-430 Koszalin, ul. Brytyjska 18/8

tel. 510-133-211

skala

1:50

listopad 2015r.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815

przekrój poprzeczny nr 1

2,0m

chodnik

1,0

pas dzielący

2,1m

3,1m

zieleń- skarpa ist. jezdnia

31,71- ist.
31,83- ist.31,89- proj.

32,59- ist.
32,75- ist.

przekrój poprzeczny nr 2

2,0m

chodnik

1,0

pas dzielący

7,4m

zieleń- skarpa ist. jezdnia

32,69- ist.
32,81- ist.32,87- proj.

33,00- ist.

33,48- ist.

przekrój poprzeczny nr 3

2,0m

chodnik

1,0

pas dzielący

9,1m

zieleń- skarpa
ist. jezdnia

34,07- ist.
34,20- ist.

34,59- proj.

37,00- ist.

przekrój poprzeczny nr 4

2,7m

pochylnia

4,6

pas dzielący

6,6m

zieleń- skarpa
ist. jezdnia

35,15- ist.
35,29- ist.

36,36- proj.

38,20- ist.

poprzecznik nr 1


