Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Melchiora Wankowicza w Koszalinie.

1. Ogolna charakterystyka zamowienia
W ramach opracowania nalezy uwzgledni¢:
- rozwigzania planowanych do przebudowy wzdtuz ulic drég rowerowych, chodnikow, miejsc
postojowych, parkingow i wjazdow
- przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzan,
-odwodnienie drogi i korpusu drogowego z zabezpieczeniem przed naptywem wod
opadowych 1 roztopowych z terenow przylegtych
- budowe oswietlenia,
- budowe kanatu technologicznego
- usunigcie kolizji,
- remont/wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni w niezbednym zakresie
- wykonanie niezbednych pomiarow i badan w tym badan geologicznych, konstrukcji jezdni i
istniejacej Sciezki rowerowej,
- wykonanie badan geologicznych szczegélowych potwierdzajacych zakres i glebokos¢
zalegania w podlozu substancji smolowych,
- przy projektowaniu przyja¢ nawierzchni¢ jezdni o kategorii ruchu KR-3-4, a dla $ciezki
rowerowej KR 1-2 i doprowadzenie podtoza do G1,
- opracowanie dokumentacji w oparciu o zatwierdzony uktad drogowy w sposob
umozliwiajacy etapowanie robot,
- opracowanie projektow branzowych wynikajacych z warunkéw technicznych
poszczegbdlnych branz, w sposdb umozliwiajacy etapowanie robot,

Przewidywany zakres opracowania dokumentacji projektowej wskazano na zalgczniku
mapowym nr 1.

I. PROGNOZY OBCIAZENIA RUCHEM PROJEKTOWANYCH ODCINKOW.

Analizujac przewidywany ruch na przedmiotowej ulicy nalezy wykorzysta¢ pomiary
wlasne jak 1 przeprowadzone do innych celow.
W opracowaniu przyja¢ nastgpujace zalozenia :

» konieczno$¢ wskazania jak i zastosowania w projekcie odpowiednich rozwigzan
geometrycznych jak np. rodzaju wiaczen, typu skrzyzowania czy zalecanej zmiany
organizacji ruchu wraz z podaniem ewentualnych ograniczen dla ruchu okreslone;j
grupy pojazdow,

» analizujac natezenia i rodzaj ruchu wystepujacy obecnie i docelowy, rozwigzania
projektowe geometrii poprze¢ trajektoriami — korytarzami ruchu dla przyjetego
pojazdu miarodajnego ,

» ustalajac kategori¢ obcigzenia nawierzchni ruchem i docelowo kategori¢ ruchu
stanowigcg podstawe do zaprojektowania konstrukcji drogi nalezy poda¢ zatozenia
dotyczace struktury ruchu wraz z jego prognoza (metoda PKB).

Il. PRZEBIEG TRASY

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ konieczno$¢ usunig¢cia stwierdzonych w
wyniku badan zalegajacych w podiozu substancji szkodliwych (smoty). Rozwigzania
projektowe mogag wymaga¢ opracowania zabezpieczenia korpusu drogowego przed



naplywem wod opadowych i roztopowych, jak i zabezpieczenia korpusu drogi przed
poziomem wod gruntowych. W projekcie nalezy przewidzie¢ dowigzanie do istniejgcych i
projektowanych droég rowerowych oraz miejsc postojowych. Ewentualng przebudowe
infrastruktury projektowa¢ tak, aby realizacja zadania odbywala si¢ na dziatkach,
znajdujacych si¢ we wladaniu Gminy Miasta Koszalin. Po wizji w terenie i pomiarach nalezy
ustali¢, czy jest mozliwa przebudowa ulicy bez przebudow istniejgcych obiektow
budowlanych. Na etapie projektowania nalezy ustali¢ standardy ksztattowania przestrzeni, to
jest lokalizacje chodnikow, drog rowerowych i uzbrojenia terenu uwzgledniajac oczekiwania
jednostek branzowych. Projektujac w/w zadanie nalezy odnies¢ si¢ poza ruchem pieszych do
sposobu poprowadzenia ruchu rowerowego oraz konieczno$ci wykonania zjazdow do dziatek
zaréwno nowych (o ile warunki techniczne pozwolg na ich lokalizacje) jak i istniejacych.

III. SKRZYZOWANIA 1 ORGANIZACJA RUCHU.

Proponowane rozwigzania projektowe na etapie opracowania koncepcyjnego
przedstawi¢ do uzgodnienia W ZDIT wraz z projektowang organizacja ruchu nawigzujacg do
juz istniejacego zagospodarowania, jak 1 organizacji ruchu istniejacej. Ustalenia z
uzgodnionej koncepcji nalezy przyja¢ w projekcie budowlanym. Projekt zagospodarowania
przeanalizowa¢ zaré6wno pod wzgledem funkcjonalnym, ruchowym (wskaza¢ korytarze
ruchu), koniecznego uzbrojenia terenéw i usunigcia istniejacych kolizji majac na wzgledzie
koszty inwestycji ( poda¢ wnioski). Przed rozpoczeciem projektowania ustali¢ z jednostkami
infrastrukturalnymi planowane przez nie inwestycje w pasach drogowych.

IV. OSWIETLENIE

Oswietlenie ulicy zaprojektowacé dla przyjetych klas ulic przyjmujac odpowiednia
kategori¢ o$wietlenia w oparciu o obliczenia parametrow o$wietleniowych oraz warunki
techniczne wydane przez ZDiT zgodnie z norma oraz zaleceniami dotyczacymi o§wietlenia
drog i ulic wydanych przez PKOS Warszawa, takich jak:

1. luminancja jezdni,
2. natezenie o§wietlenia,
3. rownomierno$¢ oswietlenia

Projektowane o$wietlenie winno by¢ wykonane w oparciu o warunki techniczne ZDiT, aw
przypadku istniejacego o$wietlenia co do sposobu jego likwidacji do jego wtasciciela.

V. UZBROJENIE

Na etapie projektu w oparciu o ostateczny uktad drogowy oraz wydane warunki
techniczne, zaprojektowac¢ elementy zwigzane z zarzadzaniem ruchem drogowym i usunigcie
kolizji oraz elementy infrastruktury zwigzanej z drogg tj. oswietlenie i odwodnienie drogi.
Kwalifikacji prawnej co jest kolizja, a co budowa nowej infrastruktury nie drogowej winien
dokona¢ projektant tej infrastruktury.
W opracowaniu nalezy odnie$¢ si¢ do projektowanej i istniejacej infrastruktury technicznej
pod katem niezbednych jej przebudéw w tym uzupeienia istniejacego odwodnienia oraz
wymiany istniejacego odwodnienia np. wpustow, regulacji i naprawy studni kanalizacji
sanitarnej.

VI. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO WARIANTU

Do dalszego opracowania (projektu budowlanego) po przedstawieniu rozwigzania
przez jednostke projektowa zostanie wybrane zagospodarowanie, ktdre zdaniem inwestora i
projektanta bedzie optymalne pod katem ruchowym, funkcjonalnym 1 kosztowym.
Przedmiotem oceny rozwigzania projektowego winny by¢ przede wszystkim podane przez
projektanta argumenty, ktore przemawiajg za wyborem rozwigzania, jak np.:



1. minimalizacja problemow zwigzanych z przepustowos$cia wlotow
skrzyzowan, pozyskiwania terenow, przebudow infrastruktury itp.

2. zapewnienie optymalnych warunkow ruchu pieszych i ruchu rowerowego,

3. elementy szczegdlnie rzutujace na sposéb wykonania, zasadnos¢ wprowadzonych
rozwigzan jak i koszty wykonania zadania.

2. Zalecenia ogolne

I. WPROWADZENIE

Przy realizacji kierowaé si¢ ustaleniami wynikajagcymi z obowigzujgcego studium, planu
miejscowego, funkcji wynikajacej z opracowanej koncepcji jak i whasnosci.

Podstawowe parametry techniczne.

1. Jak w studium i planie miejscowym oraz koncepciji.

2. Szeroko$¢ pasa drogowego — zgodna z planem miejscowym i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u.
Nr 43 z 1999 r ze zm) | Zarzgdzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z
dnia 15 pazdziernika 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury
technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomosciach, ktérymi
gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina,

3. Projekt winien obejmowa¢ (o ile zajdzie taka konieczno$¢) budowe lub przebudowe
zjazdow zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460). Zjazdy projektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm).

Zakres opracowania.

Dokumentacj¢ opracowac jako projekt budowlany 1 wykonawczy po wezesniejszym wyborze

wariantu koncepcyjnego.

Wariant koncepcyjny .

Zakres opracowania powinien wynikac:

1) z ustalen obowigzujgcego planu, studium,

2) oczekiwan ZDIT przedstawionych w rozdziale |1

Opracowanie wykona¢ w skali 1:500.

Oczekujemy przedstawienia w rozwigzaniach :

a) rozwigzania docelowego w zakresie infrastruktury,

b) oddziatywania na Srodowisko i jakie skutki to oddziatywanie wywota majac na uwadze
uchwalony ,,Program ochrony przed halasem” (np. konieczno$¢ budowy ekranow
akustycznych),

Uzgodniony z zamawiajagcym wariant musi zosta¢ wstepnie zaopiniowany przez wszystkie

glowne instytucje takie jak np. Wydziat Architektury i Urbanistyki, Wydziat Nieruchomosci,

czy tez przedsigbiorstwa branzowe posiadajace lub tez przewidujace umiesci¢ swoje
urzadzenia w projektowanych pasach drogowych.

Sposob wykonania dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z:

» wprowadzonymi przez miasto ,Standardami technicznymi dla infrastruktury
rowerowe] Koszalina”, przyjetych do stosowania Zarzadzeniem wewngtrznym Nr
136/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24.06.2010 r.

» Opracowaniem pn. ,,Opracowanie planu poprawy istniejacej sieci drog rowerowych
1 kierunkéw dalszego rozwoju sieci” wykonanym przez Pana Wojciecha Grele



zgodnie z umowg zawartg z Urzedem Miejskim w Koszalinie.
» ,,Programem ochrony $rodowiska przed hatasem dla miasta Koszalina” majac miedzy
innymi na uwadze podane w nim konieczne dziatania.

II. WARUNKI, WYTYCZNE 1 ZALOZENIA, JAKIE WINNY BYC UWZGLEDNIONE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania i przepisy prawne opracowujac dokumentacje
projektowa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki :

A. Dla projektowanych drég rowerowych nalezy uwzglednic:

1. Zasady ruchu rowerowego:

a) Projektujac droge rowerowg nalezy bra¢ pod uwage mozliwosci terenowe jej prowadzenia.
Majac na uwadze przewidywany ruch samochodowy droga rowerowa winna przebiega¢ w
jezdni i poza jezdnia stosownie do juz zlokalizowanych drog rowerowych.

Dokonaé¢ analizy istniejacego 1 planowanego uktadu dréog rowerowych i rozwigzan, aby
zminimalizowac¢ ilo$¢ przejazdéw rowerowych przez zjazdy i skrzyzowania.

b) Przy przekraczaniu zjazdow 1 skrzyzowan nalezy jednoznacznie rozstrzygnaé
pierwszenstwo przejazdu poprzez zachowanie kolorystyki drogi rowerowej. Projektem objaé
przebudowe zjazdow i skrzyzowan w ciggu projektowanej S$ciezki i chodnika wraz z
rozwigzaniem odwodnienia.

2. Nawierzchnie:

a) gltadka asfaltowa, kolor warstwy $cieralnej nawierzchni to kolor czerwony,

b) konstrukcja ze wzgledu na mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie winna
zapewnia¢ poruszanie si¢ pojazdéw o ciezarze catkowitym 2500 kG na podlozu G1 poza
jezdnig, a w jezdni jak dla jezdni,

¢) na podjazdach, tukach oraz przed skrzyzowaniami rozwazy¢ zastosowanie nawierzchni
przeciwposlizgowych,

d) ,,obramowanie”: w zalezno$ci od miejsca (jezdnia, zatoki postojowe, chodnik, droga
rowerowa) kraweznik kamienny, opornik, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem,
elementy te nie moga wystawac ponad niwelete chodnika i §ciezki rowerowe;,

3. Przekroj poprzeczny:

a) szerokos$¢ drogi rowerowej dwukierunkowej nie mniej niz 2,0 m jednokierunkowej 1,5 m
b) wolna przestrzen (skrajnia) po obu stronach min. 0,5 m, wyjatkowo 0,2 m na tukach po
zewngtrznej stronie,

c) skrajnia pionowa drogi rowerowej to 2,5 m - dotyczy to takze galezi, drzew, znakow itp.,

d) promienie tukoéw na odcinkach poza skrzyzowaniami 15-20 m lub wigcej, w rejonie
skrzyzowan dopuszcza si¢ 4 m,

4. Skrzyzowania:

a) Zapewni¢ odpowiednig widocznos$¢ wzajemng wszystkim uczestnikom ruchu. Wszystkie
skrzyzowania i punkty przeciecia drog rowerowych z siecig drogowg projektowac tak, aby kat
widocznosci przeszkdd 1 innych pojazddéw nie przekraczal 90 stopni w stosunku do toru jazdy.
b) W obrebie skrzyzowania z wydzielonymi drogami rowerowymi nalezy zminimalizowaé
kolizje rowerzystow z pieszymi oraz zapewni¢ odpowiednia widoczno$¢ wzajemng
rowerzystow, kierowcow 1 czytelnos¢ manewrow.

c¢) Przy przejazdach rowerowych w obrebie skrzyzowan stosowac bariery drogowe ustawione
poprzecznie, ktore zapobiegaja wejsciom pieszych na przejazd rowerowy wzglednie pojazdu
na chodnik oraz pozwoli na podparcie rowerzysty,

5. Pozostate uwarunkowania.

a) Projektujac droge rowerowa, nalezy bra¢ pod uwagg rdzne typy rowerow, w tym tandemy,
rowery z przyczepkami dziecigcymi, rowery towarowe, rowery poziome - dluzsze niz
przecigtne 1 trudniejsze w manewrowaniu na ciasnych tukach i skrzyzowaniach. Nalezy



rowniez bra¢ pod uwage rowerzystow przewozacych znaczne bagaze (sakwy, przyczepki)
ktorzy nie moga wykonywac wielu manewrow.
b) Rozwigzania infrastrukturalne muszg by¢ spojne z parametrami pojazdow i urzadzen,
stuzacych do czyszczenia i od$niezania ulic, chodnikow i $ciezek rowerowych.
c) Nalezy przyja¢, ze maksymalna szeroko$¢ roweréw poruszajacych si¢ na drogach
rowerowych nie przekracza 0,95 m.
B. Konstrukcje i przekroje jezdni.
1. Przebudowg istniejacych jezdni nalezy poprzedzi¢ badaniami i oceng stanu technicznego
konstrukcji nawierzchni oraz jej podtoza, zgodnie z § 154 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r) i zmianami
(Dz. z 2015 r. poz. 329). W oparciu 0 wykonane odwierty nalezy ustali¢ konstrukcje jezdni
znajdujacych sie w strefie objetej opracowaniem.
2. Nawierzchnia bitumiczna
3. Przy przejsciach dla pieszych zastosowac elementy z wypuklymi wypustkami 5 mm -
bezpieczenstwo 0sob niepelnosprawnych. W obrgbie przejsé i przejazdéow rowerowych nie
nalezy projektowac §ciekow przykraweznikowych.
4. Dodatkowe wytyczne projektowe
> Badania zakresu 1 glebokos$ci =zalegania substancji szkodliwych
(smotowych) w podtozu, ktorego przyblizony zakres wskazano w zataczniku
mapowym nr 2
> Badania geotechniczne wykona¢ wraz z okresleniem geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu budowlanego;
> Ocena stanu technicznego istniejacej nawierzchni dokonana w oparciu
0 odwierty.
> Konstrukcja nawierzchni zjazdow i ewentualnych miejsc postojowych
posadowiona na poditozu niewysadzinowym 1 podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. min 20 cm.
> Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej lub ptyt betonowych gr. 8
cm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym); Nie wyklucza si¢ innych
materiatdéw wyniktych z uzgodnien z jednostkami administracyjnym, o ktoérych
mowa powyzej. W obrebie przejs¢ dla pieszych zastosowaé elementy
prefabrykowane z wypustkami o wysoko$ci min. 5 mm
> Nawierzchnia $ciezki rowerowej z masy mineralno-asfaltowej gr. min 8 cm
(2x4cm) z warstwa $cieralng o uziarnieniu 8 mm koloru czerwonego zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST;
> Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor grafit
(poza przebiegiem Sciezki rowerowej);
> Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST;
> Krawezniki kamienne lub betonowe (do uzgodnienia z Zamawiajacym)
osadzone na lawie betonowej (posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym 1 niestezonym betonie)
> Chodnik w obramowaniu z obrzezy betonowych posadowionych na tawie
betonowej z oporem z betonu (posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie);
> Sciezka rowerowa w obramowaniu z opornikéw betonowych posadowionych
na lawie betonowej z oporem z betonu (posadowiony bezposrednio na
wilgotnym, §wiezym i niest¢zonym betonie);
> Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej lub kamiennej posadowionej na
wspolnej tawie betonowej podkraweznikowej;



» Uzupehienie odwodnienia drogi (podiaczenia wpustow 1 ewentualnych
drenazy) na warunkach okreslonych przez MWiK Koszalin majac na uwadze
konieczno$¢ uwzglednienia, poza odwodnieniem drogi odwodnienie terendw
przylegtych

C. OSWIETLENIE DROGOWE
Oswietlenie nalezy realizowa¢ w oparciu o zatagczone warunki techniczne na jego wykonanie
wydane przez ZDiT.

Projekt, przed zlozeniem do Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, podlega uzgodnieniu w poszczegélnych
dzialach Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie — uzgodnienie w formie pisemnej z
dzialéw dotyczacych usytuowania o$wietlenia i uzgodnienia tresci opisowej projektu.

D. POD KATEM ZIELENI.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ inwentaryzacj¢ istniejacych nasadzen. W zwiazku z
tym, ze projekt winien by¢ opracowany kompleksowo nalezy pamigta¢ o zawarciu w
dokumentacji projektowej projektu zieleni ze wzgledu na funkcje estetyczne oraz zwigzane z
ochrong §rodowiska.
Zgodnie z Poleceniem sluzbowym nr 3/13 z 18.03.2013 Prezydenta Miasta Koszalina w
sprawie realizacji zalecen pokontrolnych wydanych przez NIK w dokumentacji projektowe;,
bedacej podstawa do zlecenia zadania inwestycyjnego w sposob szczegdtowy nalezy okresli¢
przedmiot zamowienia w tym ilos¢ drzew i1 powierzchni¢ krzewéw przewidzianych do
wycinki lub przesadzenia w ramach danej inwestycji.
W kosztorysie inwestorskim nalezy uwzgledni¢ szacunkowe wartosci drewna pozyskiwanego
z usuwanych drzew, ktére pomniejsza koszy inwestycji.
Inwentaryzacja drzew i krzewow winna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca wiedze
1 do$wiadczenie w zakresie dendrologii 1 wiedzy o drzewach. Opracowanie powinno zawiera¢
zestawienie drzew kolidujacych z projektowang przebudowa.
W miare mozliwosci zachowa¢ istniejacy starodrzew, zwrdci¢ uwage na odleglosci
chodnikéw, drég rowerowych itd. od istniejacych drzew pod katem obowigzujacych
przepisow branzowych narzucajacych te odlegtosci.
Przy projektowanych nowych nasadzeniach stosowaé gatunki gltéwnie rodzime,
niewymagajace prowadzenia intensywnych prac pielgegnacyjnych. Stosowa¢ gatunki
1 odmiany komponujace si¢ z istniejgcym drzewostanem. Stara¢ si¢ unika¢ waskich paskow
zieleni przy jezdni (problem z koszeniem). Przy projektowanym o$wietleniu wkomponowacé
lampy nie kolidujace z koronami drzew.

E. ORGANIZACJA RUCHU.

Organizacje ruchu projektowa¢ i uzgadnia¢é w oparciu o Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729). Na wykonanie organizacji winien by¢ zlozony osobny projekt, ktory zostanie
zaopiniowany przez Zarzad Drég Miejskich w Koszalinie po uzyskaniu wczes$niejszej opinii
Policji. Rozwiazanie projektowe organizacji ruchu podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Prezydenta Miasta Koszalina. W projekcie organizacji ruchu nalezy ujac nastepujace wymogi:
- Zawrze¢ w projekcie uwage, ze montowane znaki przez wykonawce musza byé
»Zakontrowane”, aby nie miaty mozliwos$ci obracania si¢

- Wskaza¢ z jakiej folii odblaskowej znaki te nalezy wykonaé



- Oznakowanie poziome — docelowe nalezy projektowac i wykonywac jako grubowarstwowe
(poza oznakowaniem symboli oznakowania dla 0osob niepelnosprawnych i przebiegu Sciezki
rowerowej).W projektach docelowych organizacji ruchu (stalych) nalezy poda¢ wykaz
istniejgcych 1 projektowanych znakow.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy w pierwszej kolejnosci uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawce:

1. Projekty budowlane wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane aktualnym na dzien opracowania projektow wraz z
projektami branzowymi wynikajagcymi z warunkéw branzowych, w oparciu o aktualng mapeg
sytuacyjno — wysoko$ciowa, warunki techniczne poszczegolnych branz w tym inwentaryzacja
istniejgcych nasadzen i projekt zagospodarowania zielenia,

2. Projekty wykonawcze — uszczegodtowienie projektow budowlanych o elementy niezbedne
do prawidtowej realizacji zamoéwienia (w tym wykonanie przekrojéw poprzecznych drogi i
tabeli robot ziemnych), umozliwiajace etapowanie robot.

3.Pozyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz. U.
2013.1235 z pézn. zm.Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z pdz. zmianami) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody tj. Dz.U.2013.627 z p6zn. zm. wraz z opracowaniem
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w przypadku koniecznosci jego wykonania
wynikajacej z wydanej decyzji;

4. Sporzadzenie operatu wodno — prawnego, w przypadku koniecznosci jego wykonania.

5. Uzyskanie aktualnego podktadu sytuacyjno — wysokosciowego do celow projektowych z
oznaczeniem granic wlasnosci wedtug stanu prawnego. Jezeli punkty graniczne nie zostaly
ustalone wedlug stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapg
do celow projektowych, granice nalezy ustali¢ w trybie postgpowania rozgraniczeniowego.

6. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

przedmiardw robot oraz kosztoryséw ofertowych i1 inwestorskich dla poszczegodlnych

branz.

Sporzadzenie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Pozyskanie materiatow i uzgodnieh wymaganych obowiazujacymi przepisami.

9. Przygotowanie dokumentow niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych
pozwalajacych na rozpoczecie robot.

® ~

Dokumentacja powinna zawiera¢ opis materiatow i rozwigzan projektowych za pomoca cech
technicznych 1 jakoSciowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Zakazuje si¢ opisywania poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfika materiatdéw i rozwigzan
projektowych i nie mozna ich opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen.

Dokumentacje opracowaé jako projekt budowlany i wykonawczy po wczeSniejszym
wyborze wariantu koncepcyjnego w sposob umozliwiajacy etapowanie robot.

Zawarto$¢ dokumentacji dla opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej ulicy
- projekty budowlane — 8 kompletow.
- projekty wykonawcze dla kazdej z branz — po 6 egz.



- dokumentacja geotechniczna — 6 egz.

- inwentaryzacja i projekt zieleni - 6 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu — 6 egz.

- przedmiar robot dla kazdej z branz — po 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz — po 1 egz.

- kosztorysy ofertowe dla kazdej z branz — po 1 egz.

- SST — 1 komplet

Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie
elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

Przedmiot zamdwienia nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi przepisami i zarzadzeniami a w

szczegblnosci:

Zataczniki:
1.

2.
3.

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr43, poz. 430);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego tj
Dz.U.2013.129.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 z dnia 14.10.2003r., poz. 1729),

Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz.U. 2013.627 z pézn. zm.

ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko tj.Dz.U.2013.1235 z pdzn. zm.

Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1409 z pdzn. zm.

zatgcznik nr 1 1 nr 2 — zatgcznik mapowe
Warunki techniczne na oswietlenie uliczne

wstepne warunki i informacje w zakresie sieci uzbrojenia (ENERGA Operator,
MEC, MWIK, TZ, TIT, WIRJOM)



